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NASOPHARYNGOSKOP
NASOPHARYNGOSCOPE

Minimalinvasive Diagnose und
Therapie

Minimal invasive diagnosis

and therapy

© Giorgio Gruizza - Fotolia.com

* einlegbar

e gassterilisierbar

* brilliantes Bild

e korrosionsbestandig

e ergonomisches Design
° 18.000 Pixel

Die Symbiose aus Medizinpraxis
und Ingenieurwissen

* Insertable

* Gas sterilization

e Crystal clear image

* Non-corrosive

* Ergonomic design

* 18.000 pixel

The symbiosis of medical
knowledge and engineering
know-how

Ausgabel  Stand: Mdrz 2008 HNO/ENT 06,002
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Nasoph aryngoscope chooseo oo

FLEXIBLEENDOSKOPE FLEXIBLEENDOSCOPES

Ergonomisches

300/3.6 + 300/3.4 + Gk 300/3.6+ 300/3.4 +
300/2.8 - | 300/2.8

Das neue fiberoptische The new German designed fiber-optic

Nasopharyngoskop bietet durch ein Ausgewogene Nasopharyngoscope with multiple lens
mehrlinsiges optisches System von Bewegungs- 9pt|co| system gives a crystal clear
hochster Prdzision (deutsche Fertigung) dynamik image.

optimale Bildqualitdt. »/—\ The extremely thin insertion tube is highly

flexible and thus allows precise work on
inaccessible regions.

Bigger wide angle with exceptional depth
of focus.

lllumination of the subject under
examination is achieved through two
light guides.

The flexible insertion tube moves

Der extrem dinne Einfihrschlauch mit
grofem Stellwinkel im distalen Bereich
garantiert prazises Arbeiten in unzu-
gdnglichen Regionen. Grofer
Weitwinkel mit aufergewchnlicher
Tiefenschdrfe. Gleichmadfige Aus-
leuchtung des Untersuchungsfeldes
durch zwei Beleuchtungslichtleiter.

Ausbalanciertes Kontrollteil mit ' precisely to the command of an
ergonomischem Design. Sensibel zu ergonomically designed well-balanced
flihrender flexibler Einfihrschlauch. hand piece. Standardized connection is
Standardisierter Gerdteanschluss, sealed and thus protected against
sicher gegen eindringende Feuchtigkeit. moisture.

Arbeitsldnge Working Length 300 mm | 300 mm | 300 mm
o o Durchmesser  Diameter 2 8/%@\ 3,4mm | 3,6 mm
Bildv.vinkel Direc.:t/'on .of View \9/02{; / 70° 70°
Abwinklung Bending distal end ~ |\__7down | up/down [up/down
150° 150° 150°
Artikel Nr. Product No. 5028 30|503430|5036 30

HNO/ENT 06/003
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HNO-OPTIK
ENT-OPTIC

Minimalinvasive Diagnose und
Therapie

Minimal invasive diagnosis

and therapy

© Monika Adamezyk - Fotolia.com

* Lasergeschweifste Verbindungen
* brilliantes Bild

* korrosionshestandig

* ergonomisches Design

* Decklinse aus Saphirglas

Die Symbiose aus Medizinpraxis
und Ingenieurwissen

* laser welded connections
e Crystal clear image

* Non-corrosive

* Ergonomic design

* Sapphire glass lens

The symbiosis of medical
knowledge and engineering
know-how

Ausgabel  Stand: Mdrz 2008 HNO/ENT 06/004



HNO-Optik
ENT-Optic

e N b o0 s com gy

actoklavierbar (134 °C /270 F)
autoc ovable [134 *C /270 F)

Blickrichtung Direction of view

SINUSKOPE Blickwinkel Angle of view SINUSCOPES

170/4.0 + 175/4.0 — vono 170/4.0 + 175/4.0
Sinuskope © 175/4.0 Sinuscopes

Komplett aus Edelstahl fiir hochste o Freras 175/4.0 Made entirely of non-corrosive,

stainless steel.

All mechanical connections are laser-
welded. Distal and proximal lenses are
made from sapphire glass and are

Korrosionsbestdndigkeit.

Alle mechanischen Verbindungen sind
lasergeschweift. Distale und proximale
Decklinsen bestehen aus Saphirglas und

175/4.0
sind eingeldtet. Das bedeutet keine ! soldered in. This means no adhesive
Klebestellen, keine Undichtigkeit und kein joints, no leaks, no scratches.
Zerkratzen. High-resolution optics offer brilliant high
“High-Resolution” Optiksystem fir image quality. MSI Optics are compatible
besonders brilliante Bildqualitdt. ];gﬁ'g with the shafts of other manufacturers

and they can be perfectly integrated into
your existing equipment.

Optics come with a range of colour-
coded angles of view. The blue ring
stands for autoclavable.

MSI Endoskope sind kompatibel mit
Schdften unterschiedlicher Hersteller.
Problemlose Integration der MSI
Endoskope in Ihr bestehendes Zubehdr
Instrumentarium.

Unterschiedliche Blickrichtungen farblich
gekennzeichnet.

Der blaue Ring bedeutet, dass das
Endoskop autoklavierbar ist.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch kompatible
Optiken anderer Hersteller an.
On request we also offer compatible optics of other manufacturers.

J

HNO/ENT  06/005

Kompatibel Compatible Storz Storz Storz Storz Storz Storz Storz
Durchmesser Diameter 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 2,7 mm 2,7 mm 2,7 mm
Nutzlange Length 175mm | 1775mm | 1775mm| 175mm | 187 mm| 187 mm | 175mm
Blickrichtung Direction of View 0° 30° 45° 70° 0° 30° 0°
Offnungswinkel Flare angle 95° 95° 95° 95° 80° 80° 80°
Artikel Nr. Product No. 104000|104030 |[104045| 104070 | 102800 | 102830 | 112800
Kompatibel Compatible Storz Storz Storz Storz Wolf Wolf Wolf
Durchmesser Diameter 2,7mm| 2,7mm | 2,7 mm 2,7 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Nutzldnge Length 175mm| 110mm | 110mm| 74mm| 170mm| 170mm | 170 mm
Blickrichtung Direction of View 30° 0° 30° 0° 0° 30° 70°
Offnungswinkel Flare angle 80° 80° 80° 80° 95° 95° 95°
Artikel Nr. Product No. 112830122800 |122830| 502800 134000| 134030 | 134070
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MSI-Laryngo-Pharyngoskop MSI-Laryngo-Pharyngoscope

MSI Laryngo-Pharyngoskop

e scharfes Bild, aulBerordentliche
Tiefenschdrfe

* Hochleistungs-Lichtsystem

e Einlegbar und gassterilisierbar

Arbeitsldnge Working Length 164 mm| 164 mm
Durchmesser  Diameter 6 mm 8 mm
Blickrichtung Direction of View 70° 70°
Offnungswinkel Flare angle 50° 50°
Artikel Nr. Product No. 5006 7015008 70

MSI Laryngo-Pharyngoskop

* sharp image, significant depth of field

* high performance illumination

e insertable and designed for gas
sterilization

MSI Tele-Laryngo-Pharyngoskop

MSI Tele-Laryngo-Pharyngoskop

¢ scharfes Bild, aulerordentliche
Tiefenschdrfe

* Hochleistungs-Lichtsystem

e 2 verschiedene Vergrofierungsarten:
Uberblick- und Detailbetrachtung

* Einlegbar und gassterilisierbar

e sharp image, significant depth of field

* high performance illumination

* 2 different degrees of magnification:
panoramic view and examination
of details

e insertable and designed for gas
sterilization

&
Arbeitsldnge Working Length 164 mm| 164 mm
Durchmesser  Diameter 10 mm| 11 mm
Blickrichtung Direction of View 70° 90°
Offnungswinkel Flare angle 50° 50°
Artikel Nr. Product No. 5010 70|50 11 90
Ausgabe 1 Stand: Marz 2008 HNO/ENT 06/006




HNO Zubehor m5|®

ENT equipment choosco oo

ENT equipment
MSI leakage tester

HNO Zubehor
MSI Dichtigkeitstester

Artikel Nr.  Product No. 5050 00

Dichtigkeitstester neutral

Artikel Nr.  Product No. 505010

Adapter Dichtigkeitstesterl Adapter leakage tester
Anschlisse Connectors Olympus Pentax Fujinon
Artikel Nr. Product No. 5050 11| 505012 | 5050 13
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